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La valorizzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento di pecore da latte rappresenta una 
sfida significativa. Le strategie più proposte risiedono nella lavorazione della cheratina 
estratta dalla lana senza ridurre il peso molecolare delle catene proteiche (la cheratina HMW 
ad alto peso molecolare). Qui, la cheratina HMW è stata filata per la prima volta tramite 
filatura a soffiaggio di soluzione. Uno studio di screening del processo condotto con un 
disegno fattoriale completo a 2 livelli ha rivelato che i filamenti di cheratina possono essere 
ottenuti utilizzando l'ossido di polietilene a 900 kDa, una pressione dell'aria di 2 bar e una 
distanza ago-collettore di 30 cm. Una ricottura a 80 °C per 15 min, a pH 3,5 con acido citrico 
contribuisce ad aumentare la viscosità delle soluzioni di cheratina consentendo così la 
produzione di filamenti privi di difetti e stabili all'acqua con diametri da 1 a 6 μm. È stato 
osservato un effetto tossico trascurabile dopo 24 e 48 ore sulle cellule epiteliali HT29 e le 
cellule del sangue normali hanno mostrato un comportamento simile al controllo, 
dimostrando che i cerotti sono emocompatibili. Pertanto, il processo SBS sviluppato di 
soluzioni acquose di cheratina potrebbe rappresentare una piattaforma preziosa per lo 
sviluppo di cerotti che devono essere a contatto con il sangue e depositati in situ.  
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